


รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Calibration) 

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0152 
(Certification no. 22-LB0152) 

ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name)

บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด 
(Jiranatee Associates Co., Ltd) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.)

สอบเทียบ 0367 
(Calibration 0367)

ฉบับที่     05 
(Issue No.  05)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
(Valid from)  (23rd December B.E. 2567 (2024))

ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2571 
(Until)    (25th June B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status)

 ถาวร 
(Permanent)

 นอกสถานที่ 
(Site)

 ช่ัวคราว 
 (Temporary)

 เคลื่อนที่ 
 (Mobile)

 หลายสถานที ่
  (Multisite)

สาขาการ          
สอบเทียบ 

(Field of Calibration) 

รายการสอบเทียบ 
(Parameter) 

ขีดความสามารถของ         
การสอบเทียบและการวัด* 

(Calibration and Measurement Capability*)

วิธีการสอบเทียบ 
(Calibration Method) 

   

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 1/9

1. อุณหภูมิ Temperature indicator with sensor Comparison with 
(1. Temperature) Resistance thermometer standard thermometer 

-30 oC to 150 oC 0.082 oC 
> 150 oC  to 350 oC 0.17 oC 

Thermocouple  
Type J 

-30 oC to 50 ºC 0.28 oC 
> 50 oC to 100 oC 0.39 oC 
> 100 oC to 150 oC 0.53 oC 
> 150 oC to 200 oC 0.72 oC 
> 200 oC to 250 oC 0.87 oC 
> 250 oC to 300 oC 1.1 oC 
> 300 oC to 350 oC 1.3 oC 
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1. อุณหภูมิ Temperature indicator with sensor Comparison with 
(1.Temperature (Cont.)) Thermocouple (Cont.) standard thermometer 

Type K 
-30 oC to 50 oC 0.26 oC 
> 50 oC to 100 oC 0.38 oC 
> 100 oC to 150 oC 0.54 oC 
> 150 oC to 200 oC 0.74 oC 
> 200 oC to 250 oC 0.90 oC 
> 250 oC to 300 oC 1.1 oC 
> 300 oC to 350 oC 1.3 oC 

Type T 
-30 oC to 150 oC 0.50 oC 
> 150 oC to 200 oC 0.66 oC 
> 200 oC to 250 oC 0.78 oC 
> 250 oC to 300 oC 0.92 oC 
> 300 oC to 350 oC 1.1 oC 
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1. อุณหภูมิ Temperature sensor Based on 
(1.Temperature (Cont.)) Thermocouple Type J ASTM E220-07a 

-30 oC to 50 oC 0.69 oC 
> 50 oC to 100 oC 0.75 oC 
> 100 oC to 150 oC 0.84 oC 
> 150 oC to 200 oC 0.97 oC 
> 200 oC to 250 oC 1.1 oC 
> 250 oC to 300 oC 1.2 oC 
> 300 oC to 350 oC 1.4 oC 

Thermocouple Type K 
-30 oC to 50 oC 0.66 oC 
> 50 oC to 100 oC 0.70 oC 
> 100 oC to 150 oC 0.81 oC 
> 150 oC to 200 oC 0.97 oC 
> 200 oC to 250 oC 1.1 oC 
> 250 oC to 300 oC 1.3 oC 
> 300 oC to 350 oC 1.4 oC 
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1. อุณหภูมิ Temperature sensor (Cont.) Based on 
(1.Temperature (Cont.)) Thermocouple Type T ASTM E220-07a 

-30 oC to 50 oC 0.60 oC 
> 50 oC to 100 oC 0.66 oC 
> 100 oC to 150 oC 0.73 oC 
> 150 oC to 200 oC 0.84 oC 
> 200 oC to 250 oC 0.95 oC 
> 250 oC to 300 oC 1.1 oC 
> 300 oC to 350 oC 1.2 oC 

2. ความดัน Pressure measuring instrument Based on 
(2. Pressure) Pressure gauge DKD-R 6-1 edition 03/2014

Gauge pressure, (Pe) Pressure medium : N2, air 
0 kPa to 2.5 kPa  4.1 Pa  
> 2.5 kPa to 15 kPa  0.024 kPa 
> 15 kPa to 2 000 kPa  1.5 kPa 
> 2 000 kPa to 10 000 kPa 3.3 kPa 
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หน้าที่ 5/9

2. ความดัน (ต่อ) Pressure measuring instrument Based on 
(2. Pressure (Cont.)) Pressure transmitter with DKD-R 6-1 edition 03/2014

electrical output 
Gauge pressure, (Pe) 

0 kPa to 10 000 kPa 9.4 kPa Pressure medium : N2, 
Absolute pressure (Pabs) 

80 kPa to 110 kPa 0.028 kPa Pressure medium : air 
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(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 6/9

3. การไหล Gas flow meter 
(3. Flow)  Orifice flow device Comparison with 

   40 m3/h to 90 m3/h 0.90 m3/h standard gas meter 

 Volumetric flow rate Comparison with 
  Thermal mass flow meter Piston prover 
  Laminar flow meter 
  Variable area flow meter 
  Piston type flow meter 
   5 cm3/min to 100 cm3/min (9.2x10-6Q2+ 4.9x10-3Q 

+ 0.056) cm3/min 
   > 100 cm3/min to 500 cm3/min (5.8x10-7Q2+ 3.3x10-3Q 

+ 0.16) cm3/min 
   > 500 cm3/min to 30 000 cm3/min 0.71% 
   > 30 000 cm3/min to 50 000 cm3/min 0.65% 
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(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 7/9

3. การไหล Air velocity EURAMET Calibration 
(3. Flow)   Pitot Tube Anemometer Guide No. 24 

  Thermal Anemometer Version 3.0 (09/2021) 
    0.5 m/s to 5 m/s 0.026 v + 0.030 EURAMET Calibration 
    > 5 m/s to 30 m/s 0.0068v + 0.035 Guide No. 25 

Version 1.0 (02/2021) 

  Cup Anemometer IEC 61400-12-1:2017 Annex F 
  Vane Anemometer 
  Ultrasonic Anemometer 2D 
    0.5 m/s to 30 m/s 0.31 m/s 

Wind Direction IEC 61400-12-1:2017 Annex N 
  0 o to 360 o 0.8 o 
  (At 1 m/s to 20 m/s) 
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4 ความชื้น Thermo-hygrometer 
   (Humidity)   Temperature Comparison with standard 

    10 ˚C to 50 ˚C 0.31 ˚C thermometer 
  Relative humidity Comparison with  
    @ 10 °C to < 18 °C dew point hygrometer in  
      15 % to 30 % 1.3 % controlled chamber 
      > 30 % to 50 % 1.8 % 
      > 50 % to 70 % 2.4 % 
      > 70 % to 90 % 2.9 % 
    @ 18 °C to < 23 °C 
      10 % to 30 % 0.89 % 
      > 30 % to 50 % 1.4 % 
      > 50 % to 70 % 1.9 % 
      > 70 % to 90 % 2.4 % 
    @ 23 ˚C to < 28 °C 
      5 % to 30 % 0.82 % 
      > 30 % to 50 % 1.3 % 
      > 50 % to 70 % 1.8 % 
      > 70 % to 90 % 2.3 % 
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(Valid from)  (23rd December B.E. 2567 (2024))

ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2571 
(Until)    (25th June B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status)

 ถาวร 
(Permanent)

 นอกสถานที่ 
(Site)

 ช่ัวคราว 
 (Temporary)

 เคลื่อนที่ 
 (Mobile)

 หลายสถานที ่
  (Multisite)

สาขาการ          
สอบเทียบ 

(Field of Calibration) 

รายการสอบเทียบ 
(Parameter) 

ขีดความสามารถของ          
การสอบเทียบและการวัด* 

(Calibration and Measurement Capability*)

วิธีการสอบเทียบ 
(Calibration Method) 

  

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 9/9

4 ความชื้น (ต่อ) Thermo-hygrometer 
   (Humidity) (cont.)   Relative humidity (Cont.) Comparison with  

    @ 28 ˚C to < 35 °C dew point hygrometer in 
      10 % to 30 % 0.78 % controlled chamber 
      > 30 % to 50 % 1.3 % 
      > 50 % to 70 % 1.8 % 
      > 70 % to 85 % 2.1 % 
    @ 35 ˚C to 40 °C 
      15 % to 30 % 1.2 % 
      > 30 % to 50 % 1.5 % 
      > 50 % to 75 % 2.1 % 

 


